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1 SISSEJUHATUS  

Käesolev välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekt on koostatud 
Aston Synthetics OÜ tellimusel. 

Aston Synthetics OÜ planeerib tootma hakata mittekootud kangaid beebide-, isiklike 
hügieeni- ja meditsiiniliste hooldustoodete tarbeks. Tehas asub Harjumaal Jõelähtme vallas 
Loo alevikus aadressil Niidu tee 3 (katastriüksuse tunnus 24501:001:0147). Kinnistu kuulub 
Nehatu Logistics OÜ-le, Aston Synthetics OÜ kasutab kinnistut rendilepingu alusel. Kuna 
rendileping on konfidentsiaalne, seda LHK projektile juurde ei lisata. Tehase avamine on 
planeeritud 29. märts 2018. 

1.1 Põhjendus õhusaasteloa taotlemiseks 

Aston Synthetics OÜ tehases on seitse põletusseadet. Nelja katelt nominaalvõimsustega     1 
MW, 1,5 MW, 1,75 MW ja 2 MW kasutatakse tehnoloogiaprotsessis toodetava kanga 
kuivatamiseks, kahte katelt nominaalvõimsustega kumbki 0,42 MW ventilatsiooniagregaadi 
küttevõimsuse tagamiseks ning ühte katelt nominaalvõimsusega 0,028 MW kontoriosa 
kütteks. 

Õhusaasteloa vajaduse määrab atmosfääriõhu kaitse seaduse1 § 79 lõige 3, mille kohaselt 
seab keskkonnaminister määrusega2 tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete 
künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba. Määruses 
toodud tegevuse künnisvõimsuseid ja saasteainete heidete künniskoguseid analüüsides 
selgub, et õhusaasteloa vajaduse määrab määruse üks punkt (§3 pt 1): 

 Õhusaasteluba on nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav 
nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. 

Seetõttu on Aston Synthetics OÜ välisõhu saasteloa kohuslane. 

1.2 Viited kasutatud metoodikatele ja andmeallikatele 

Lähteandmed, mille alusel on esitatud tootmismaht, kütusekulu ja muud andmed pärineb 
Aston Synthetics OÜ esindajatelt.  

Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused on hinnatud 
keskkonnaministri määrusega3 kehtestatud määramismetoodika järgi. Süsinikdioksiidi 
heitkoguse arvutamiseks on kasutatud keskkonnaministri määruses4  esitatud metoodikat. 

Asendiplaanide ja hajumiskaartide põhjaks on ELLE OÜ kasutanud Maa-ameti aluskaardi 
rakendust. Saasteainete hajumise hindamine on teostatud arvutiprogrammiga ADMS. 
Hajumiskaardid on koostatud kasutades arvutiprogramme Golden Software Surfer ja ESRI 
ArcGis. Teiste kaartide, nagu heiteallikate asendiplaan, koostamiseks kasutati samuti ESRI 
ArcGis programmi. 

Välisõhu peatükk on koostatud keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määruses nr 74 
„Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, 

                                            

1Atmosfääriõhu kaitse seadus. Vastu võetud 15.06.2016 

2Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks 
nõutav õhusaasteluba. Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määrus nr 67 

3 Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise 
meetodid. Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määrus nr 59. 

4 Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27. detsembri 
2016. a määrus nr 86. 
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loa taotluse ja loa vormid” sätestatud nõuete kohaselt. Andmeid ei esitata käitise mõistes 
mitteasjakohaste vormikohaste tabelite osas. 
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2 KÄITISE ASUKOHA KIRJELDUS 

Aston Synthetics OÜ tehas asub Harjumaal Jõelähtme vallas Loo alevikus aadressil Niidu tee 
3 (katastriüksuse tunnus 24501:001:0147).  

Piirkonnas asuvad peamiselt tootmismaad, lähim elamu jääb Niidu tee 3 kinnistu piirist ca 
300 meetri kaugusele edelasse (vt Joonis 1). Otseste naaber-maaüksuste sihtotstarve on 
ärimaa, tootmismaa ning transpordimaa. Aston Synthetics OÜ territooriumist kirde suunda 
ca 380 m kaugusele jääb Lemoine Estonia OÜ tehas, millele on põletusseadmete käitamiseks 
väljastatud tähtajatu õhusaasteluba nr L.ÕV/326125. 

Piirkonna pinnamood on suhteliselt tasane ja geograafiliste ning tehnogeensete objektide 
mõju saasteainete hajumisele pole ette näha.  

Käitise asukohakaardil (Joonis 1) on esitatud ettevõtte territooriumi piir, ettevõttega 
piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve, lähimad elamud ning Lemoine Estonia OÜ tehas. 

Käitise koordinaadistatud asendiplaanil (Joonis 2) on esitatud Nidu tee 3 territooriumi piir, 
heiteallikate asukohad. 
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Joonis 1. Asukohakaart 



Aston Synthetics OÜ LHK projekt 

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ     8/29  

 

Joonis 2. Asendiplaan 

Hajumisarvutustes on kasutatud 2014-2016. aastate Tallinn-Harku aeroloogiajaama 
meteoroloogilisi andmeid. Piirkonnas on valdavad tuuled edela suunalt. Tuulte suuna, 
tugevuse ja sageduse illustreerimiseks on ELLE OÜ koostanud tuuleroosi iga 
hajumisarvutustes kasutatud aasta kohta (Joonis 3-Joonis 5). Tuule suuna ja tuulevaikuse 
sagedus on toodud tuuleroosil protsentides (%).  
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Joonis 3. Tuuleroos (Tallinn-Harku, 2014). Koostanud ELLE. 

 

Joonis 4. Tuuleroos (Tallinn-Harku, 2015). Koostanud ELLE. 
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Joonis 5. Tuuleroos (Tallinn-Harku, 2016). Koostanud ELLE. 
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3 TEGEVUSALADE KIRJELDUS 

3.1 Tootmistegevuse üldkirjeldus ja tootmisvõimsus 

Aston Synthetics OÜ tegevusalaks on laustekstiili ehk mittekootud kanga tootmine beebide-
, isiklike hügieeni- ja meditsiiniliste hooldustoodete tarbeks. Kangatehase planeeritav 
koguvõimsus on üle 18000 tonni valmistoodangu aastas. 

Tehases on seitse põletusseadet. Nelja katelt nominaalvõimsustega 1 MW, 1,5 MW, 1,75 MW 
ja 2 MW kasutatakse tehnoloogiaprotsessis toodetava kanga kuivatamiseks, kahte katelt 
nominaalvõimsustega kumbki 0,42 MW ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse tagamiseks 
ning ühte katelt nominaalvõimsusega 0,028 MW kontoriosa kütteks. Kõik katlad kasutavad 
kütusena maagaasi. 

Tehnoloogiaprotsessis toodetava kanga kuivatamiseks kasutatavad katlad töötavad 24 h 
ööpäevas 7 päeva nädalas ca 6700 h aastas nagu ka ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad. Kontoriosa kütteks kasutatav katel töötab E-P 
ööpäevaringselt septembrist märtsini, aprillist augustini olenevalt sooja vee tarbimisest ja 
välisõhu temeperatuurist. Hinnanguliselt on aastane töötundide arv kokku kuni 4400 h.  

Tootmistegevuse üldkirjeldus 

Laustekstiil on kangalaadne materjal, mille loomisel ei ole kasutatud kudumist ega 
kangastelgi. Selle asemel võetakse kangakiud ning ühendatakse need keemiliselt, sooja abil 
või mehaaniliselt. Tootmisprotsessi lühikirjeldus on järgmine: 

1) Sünteetiline kiud avatakse palliavamise seadmetes, misjärel suunatakse 
torujuhtmega segamisseadmesse, sealt torujuhtmega kraas ühte ja seejärel kraas 
kahte. 

2) Pärast kraase on vee kõrgsurve liiniosa, kus kiud seotakse survevee abil kangaks. 
Kanga laius on ~4m. Kasutatakse trassivett, kasutusel on veepehmendusseade, vesi 
ei tohi olla kare. Tehnoloogiavett re-tsirkuleeritakse. 

3) Pärast kõrgsurve seadet on trummelkuivatusseade, kus kangas kuivatatakse. 
Kütteseadmeks on neli gaasipõletit. 

4) Pärast kuivatamist 4m laiune kangas keritakse „jumbo“ rulli, keritakse taas lahti 
ribastamiseks, keritakse ribarullidesse ja pakitakse kiletatud alustele. 

3.2 Tehnoloogiaprotsesside kirjeldus ja ülevaade tegevustest, 
millest lähtub välisõhku saasteaineid 

Välisõhu saasteainete heide on seotud maagaasi põletamisega soojusenergia tootmiseks 
(Joonis 6). Heiteallikateks on seitse katelt, millest saasteained suunatakse välisõhku 
korstnate kaudu. Tehnoloogiaprotsessis toodetava kanga kuivatamiseks kasutataval neljal 
katlal on ühine korsten nagu ka ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse tagamiseks 
kasutataval kahel katlal. Kontoriosa kütteks kasutataval katlal on eraldi korsten. Korstnate 
asukohad on märgitud asendiplaanil Joonis 2. Katelde parameetrid on toodud tabelis Tabel 
1. 
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Joonis 6. Aston Synthetics OÜ tehase välisõhku väljutatavate heitmete põhimõtteline 
skeem 

Tabel 1. Põletusseadmete parameetrid 

Heiteallikas Katla võimsus Töötunnid Kütus 

Heite-
allika nr 
asendi-
plaanil 

Heiteallikas 
Katla 

nimetus 

Nominaal-
soojus-

võimsus, 
MW 

Katla   
kasu-
tegur, 

%  

Soojusvõimsus  
sisseantava 

kütuse koguse 
põhjal , MWth 

Katla töö-
tundide 

arv 
aastas 

Kasutatav 
kütus 

Kütuse 
alumine 
kütte-

väärtus, 
MJ/m3 

Kütuse 
kogus  

aastas, 
tuh m3 

H1 

Tehnoloogiaga 
seotud 

gaasipõletid 

1 MW 
gaasikatel 

1 100 1.00 6700 maagaas 36.00 670 

H1 
1.5 MW 

gaasikatel 
1.5 100 1.50 6700 maagaas 36.00 1005 

H1 
1.75 MW 
gaasikatel 

1.75 100 1.75 6700 maagaas 36.00 1172.5 

H1 
2 MW 

gaasikatel 
2 100 2.00 6700 maagaas 36.00 1340 

H2 
Ventilatsiooni-

agregaadi 
küttevõimsuse 

tagamiseks 
kasutatavad 
gaasikatlad 

0.42 MW 
gaasikatel 

0.42 95 0.442 6700 maagaas 36.00 126 

H2 
0.42 MW 
gaasikatel 

0.42 95 0.442 6700 maagaas 36.00 126 

H3 

Kontoriosa 
kütteks 

kasutatav 
gaasikatel 

0.028 MW 
gaasikatel 

0.028 95 0.0295 4400 maagaas 36.00 12.32 

 

 

Maagaas Põletusseadmed 

 

Saasteainete heide 
välisõhku 

Soojusenergia 
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4 SAASTEAINETE HEITKOGUSTE JA ÕHUKVALITEEDI TASEME MÄÄRAMINE 

4.1 Põletusprotsessidest lähtuvate saasteainete heitkoguste arvutamise metoodika 

Maagaasi põlemisel tekkivate saasteainete heitkogused on hinnatud keskkonnaministri määrusega5 kehtestatud määramismetoodika järgi. 
Järgnevalt on näitena toodud 1 MWth põletusseadmest eralduva süsinikoksiidi hetkelise ja aastase heitkoguse arvutusäik: 

 CO hetkeline heitkogus (g/s) = 10-3 x 1 (MWth) x 60 (g/GJ) = 0.060 g/s 

 CO aastane heitkogus (t/a) = 10-6 x 670 (tuh m3) x 36.00 (MJ/m3) x 60 (g/GJ) = 1.447 t/a 

Süsinikdioksiidi heitkoguse arvutamiseks on kasutatud keskkonnaministri määruses6  esitatud metoodikat. Järgnevalt on näitena toodud 1 MWth 
põletusseadmest eralduva süsinikdioksiidi aastase heitkoguse arvutusäik: 

 CO2 aastane heitkogus (t/a) = 10-3 x 670 (tuh m3) x 36.00 (MJ/m3) x 15.3 (tC/TJ) x 1 x 3.664 = 1352.148 t/a 

Arvutustes kasutatava maksimaalse sisseantava kütusekoguse soojusvõimsus on esitatud tabelis (Tabel 2). Samuti on tabelis esitatud 
suitsugaaside joonkiiruse arvutus. Arvestatud on, et kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivi suitsugaase 
energiaühiku kohta on 0,25 Nm3/MJ. 

Tabel 2. Soojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal ning suitsugaaside mahu ja joonkiiruse arvutus 

Heite-
allika nr 
asendi-
plaanil 

Katel 

Nominaal-
võimsus, 

MW 

Katla 
kasu-

tegur, % 

Soojusvõimsus 
sisseantava 

kütusekoguse 
põhjal , MWth 

Suitsugaaside 
temperatuur,  

° C 

Suitsugaaside 
maht normaal-

tingimustel, 
Nm3/s  

Suitsugaaside maht 
antud temperatuuril m3/s  

Ava 
läbimõõt, m 

Saasteallika 
ristlõike 

pindala, m2 

Suitsu-
gaaside 

joonkiirus, 
m/s 

a b c = a/b*100 d e = 0.25*c f = e*(d+273.15)/273.15 g h = π*(g/2)2 i = f/h 

H1 
Tehnoloogiaga seotud 

gaasipõletid 
6.25 100 6.25 200 1.563 2.707 1.35 1.431 1.89 

H2 
Ventilatsiooniagregaadi 

küttevõimsuse tagamiseks 
kasutatavad gaasikatlad 

0.84 95 0.884 225* 0.221 0.403 0.25 0.049 8.21 

H3 
Kontoriosa kütteks 

kasutatav gaasikatel 
0.03 95 0.0295 40 0.007 0.008 0.11 0.010 0.89 

*Suitsugaaside temperatuur on 200-250 ° C, arvutustes on arvestatud keskmist. 

                                            

5 Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määrus nr 59. 

6 Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. a määrus nr 86. 
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Tehnoloogiaga seotud gaasipõletitest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on esitatud tabelis Tabel 3, ventilatsiooniagregaadi 
küttevõimsuse tagamiseks kasutatavatest gaasikateldest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on esitatud tabelis Tabel 4, kontoriosa 
kütteks kasutatavast gaasikatlast välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused on esitatud tabelis Tabel 5. 

Tabel 3. Tehnoloogiaga seotud gaasipõletitest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused (heiteallikas H1) 

Heiteallika nr. H1   H1   H1   H1   

Põletusseade: 
Tehnoloogiaga seotud 
gaasipõleti 

Tehnoloogiaga seotud 
gaasipõleti 

Tehnoloogiaga seotud 
gaasipõleti 

Tehnoloogiaga seotud 
gaasipõleti 

Nominaalvõimsus: 1.00 MW 1.50 MW 1.75 MW 2.00 MW 

Kasutegur: 100 % 100 % 100 % 100 % 

Soojussisendile vastav 
nimisoojusvõimsus: 

1.00 MWth 1.50 MWth 1.75 MWth 2.00 MWth 

Kütus: maagaas   maagaas   maagaas   maagaas   

Alumine kütteväärtus: 36.00 MJ/m3 36.00 MJ/m3 36.00 MJ/m3 36.00 MJ/m3 

Aastane kogus: 670 tuh m3 1005 tuh m3 1172.5 tuh m3 1340 tuh m3 

CAS nr Saasteaine 
Eriheide qi, 

g/GJ  
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 60 0.060 1.447 0.090 2.171 0.105 2.533 0.120 2.894 

630-08-0 Süsinikoksiid 60 0.060 1.447 0.090 2.171 0.105 2.533 0.120 2.894 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

4 0.004 0.096 0.006 0.145 0.007 0.169 0.008 0.193 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - 1352.148 - 2028.222 - 2366.259 - 2704.296 
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Tabel 4. Ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse tagamiseks kasutatavatest gaasikateldest 
välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused (heiteallikas H2) 

Heiteallika nr. H2   H2   

Põletusseade: 
Ventilatsiooniagregaadi 
küttevõimsuse tagamiseks 
kasutatav gaasikatel 

Ventilatsiooniagregaadi 
küttevõimsuse tagamiseks 
kasutatav gaasikatel 

Nominaalvõimsus: 0.42 MW 0.42 MW 

Kasutegur: 95 % 95 % 

Soojussisendile vastav 
nimisoojusvõimsus: 

0.442 MWth 0.442 MWth 

Kütus: maagaas   maagaas   

Alumine kütteväärtus: 36.00 MJ/m3 36.00 MJ/m3 

Aastane kogus: 126 tuh m3 126 tuh m3 

CAS nr Saasteaine 
Eriheide qi, 

g/GJ  
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 60 0.027 0.272 0.027 0.272 

630-08-0 Süsinikoksiid 60 0.027 0.272 0.027 0.272 

VOC-com 
Lenduvad 
orgaanilised ühendid 
kütuse põletamisel 

4 0.002 0.018 0.002 0.018 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - 254.285 - 254.285 

Tabel 5. Kontoriosa kütteks kasutatavast gaasikatlast välisõhku eralduvate saasteainete 
heitkogused (heiteallikas H3) 

Heiteallika nr. H3   

Põletusseade: 
Kontoriosa kütteks kasutatav 
gaasikatel 

Nominaalvõimsus: 0.028 MW 

Kasutegur: 95 % 

Soojussisendile vastav 
nimisoojusvõimsus: 

0.0295 MWth 

Kütus: maagaas   

Alumine kütteväärtus: 36.00 MJ/m3 

Aastane kogus: 12.32 tuh m3 

CAS nr Saasteaine 
Eriheide qi, 

g/GJ  
Hetkeline 

heitkogus, g/s 
Aastane 

heitkogus, t/a 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 60 0.002 0.027 

630-08-0 Süsinikoksiid 60 0.002 0.027 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

4 0.0001 0.002 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - 24.863 

4.2 Arvutiprogramm saasteainete hajumise modelleerimiseks 

Arvutiprogramm ADMS. Saasteainete hajumisarvutused maapinnalähedases õhukihis tekkiva 
õhukvaliteedi taseme hindamiseks on teostatud arvutiprogrammiga. Selleks kasutab ELLE 
Suurbritannias Cambridge Environmental Research Consultants (CERC) poolt loodud 
hajumisarvutusprogrammi ADMS. Mudel on koostatud Suurbritannias Cambridge Ülikooli 
teadlaste ja suurtööstuste koostöös. 
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Norm. Eestis on hajumisarvutusprogrammidele kehtestanud oma määrusega 
keskkonnaminister7. ADMS on nende nõuetega vastavuses. 

Hajumisarvutused ja hajumiskaardid on koostatud ELLE OÜ poolt. 

Tulemuste visualiseerimine. ADMS võimaldab valitud kaardikihil visualiseerida tekkivat 
saastetaset.  

Hajumise esitamise aluskaardiks kasutati Maa-ameti kodulehelt saadavat digitaalset 
põhikaarti. 

Aluskaardile kanti modelleerimise tulemusel saadud saasteainete leviku diagrammid, mille 
tulemusena valmisid lisatud saasteainete hajumiskaardid. Hajumiskaartide koostamiseks 
kasutati ESRI ArcGis programmi. 

Meteoandmed. Saasteainete hajumist mõjutavad asukoha klimaatilised tingimused. 
Hajumisarvutustes on kasutatud 2014-2016. aastatel Tallinn-Harku aeroloogiajaamas iga tunni 
tagant registreeritud andmeid: välisõhu temperatuur, tuule suund ja tuule kiirus ning kolme 
tunni tagant registreeritud pilvisuse andmeid. Iga kolme tunni tagant registreeritud andmed 
on laiendatud ühele tunnile, et saada aastased meteoread. 

 

                                            

7 Õhukvaliteedi hindamise kord. Keskkonnaministri 27. detsembri  2016. a määrus nr 84.  
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5 HEITEALLIKAD, SAASTEAINETE HEITKOGUSED TEGEVUSALADE KAUPA, SAASTEAINETE 
PÜÜDESEADMED NING MUUD HEITE VÄHENDAMISE MEETMED 

Andmed heiteallikate, saasteainete aastaste heitkoguste ja saasteaine maksimaalsete hetkeliste heitkoguste kohta esitatakse Tabel 6.  

Andmed saasteainete püüdeseadmete ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmete kohta ei esitata, kuna käitises puuduvad saasteainete 
püüdeseadmed. 

Tabel 6. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa 

Tegevusala, tehnoloogia-
protsess või seade 

Heiteallikas 
Heiteallika ja väljuvate gaaside 

parameetrid 
Välisõhku eralduv saasteaine 

SNAPi 
kood  

SNAPi nimetus 

Nr  
plaanil  

või  
kaardil 

Nimetus 

L-EST97 (pindallika 
korral koordinaadi-

paar - alumine vasak 
ja ülemine parem) 

Ava 
läbi-

mõõt, 
m 

Väljumis-
kõrgus 
maa-

pinnast, 
m 

Joon-
kiirus, 
m/s 

Tempera-
tuur, °C 

CASi nr Nimetus  

Heitkogus 

X Y 
hetkeline, g/s  
(täpsus 0,001) 

tonnides aastas 
(täpsus 0,001) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

010103b 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

H1 
Tehnoloogiaga 

seotud 
gaasipõletid 

6589973 552526 1.35 16 1.89 200 

10102-44-0  Lämmastikoksiidid 0.375 9.045 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.375 9.045 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.025 0.603 

124-38-9 Süsinikdioksiid - 8450.924 

010103b 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

H2 

Ventilatsiooni-
agregaadi 

küttevõimsuse 
tagamiseks 
kasutatavad 
gaasikatlad 

6589913 552507 0.25 14 8.21 200-250 

10102-44-0  Lämmastikoksiidid 0.053 0.544 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.053 0.544 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.004 0.036 

124-38-9 Süsinikdioksiid - 508.569 

010103b 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

H3 

Kontoriosa 
kütteks 

kasutatav 
gaasikatel 

6589907 552506 0.11 14 0.89 40 

10102-44-0  Lämmastikoksiidid 0.002 0.027 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.002 0.027 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.0001 0.002 

124-38-9 Süsinikdioksiid - 24.863 
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6 HEITEALLIKATE PROGNOOSITAVA TÖÖAJA DÜNAAMIKA KUUDE JA PÄEVADE LÕIKES  

Andmed heiteallikate prognoositava tööajalise dünaamika kohta kuude kaupa esitatakse Tabel 7. 

Andmed heiteallikate prognoositava tööaja kohta tööpäevade ja nädalavahetuste lõikes esitatakse Tabel 8. 

Tabel 7. Heiteallikate prognoositav tööajaline dünaamika kuude lõikes 

Heiteallikas Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest 

Nr plaanil 
või kaardil 

Nimetus jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

H1 
Tehnoloogiaga 

seotud 
gaasipõletid 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

H2 

Ventilatsiooni-
agregaadi 

küttevõimsuse 
tagamiseks 
kasutatavad 
gaasikatlad 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

H3 
Kontoriosa 

kütteks kasutatav 
gaasikatel 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 8. Heiteallikate prognoositav tööaeg tööpäevade ja nädalavahetuse lõikes (andmeid esitatakse selle kuu kohta, mille tööaja dünaamika 
%-des on suurim) 

Heiteallikas Tööaeg päevade lõikes (kellaaeg 00.00-24.00) 

Nr plaanil 
või kaardil 

Nimetus Esmaspäev-reede Laupäev Pühapäev 

1 2 3 4 5 

H1 Tehnoloogiaga seotud gaasipõletid 00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

H2 
Ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad 

00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 

H3 
Kontoriosa kütteks kasutatav 

gaasikatel 
00.00-24.00 00.00-24.00 00.00-24.00 
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7 KÜTUSE, JÄÄTMETE VÕI NENDE KOOSPÕLETAMISEL VÄLISÕHKU VÄLJUTATAVATE 
SAASTEAINETE HEITKOGUSED 

Andmed kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste kohta esitatakse Tabel 9.  

Tabel 9. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused 

Jrk nr 

Heite-
allika nr 
plaanil 

või 
kaardil 

Tegevusala või 
tootmisprotsessi 

SNAPi kood 

Põletusseade Kasutatav kütus või jäätmed 

Katlatüüp Arv 

Soojussisendile 
vastav 

nimisoojus-
võimsus, MWth 

Töötundide 
arv aastas 

Kasutegur 
Püüdeseade 
(olemasolul 
nimetada) 

KNi kood KNi nimetus 
Väävli-

sisaldus, % 

Alumine 
kütte-väärtus, 
MJ/kg; gaas - 

MJ/Nm3 

Kogus aastas 

tonni, sh 
vedel-
gaas 

gaas - 
tuh m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 H1 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
1 MW 

1 1.00 6700 100% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 670 

2 H1 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
1,5 MW 

1 1.50 6700 100% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 1005 

3 H1 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
1,75 MW 

1 1.75 6700 100% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 1172.5 

4 H1 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
2 MW 

1 2.00 6700 100% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 1340 

5 H2 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
0,42 MW 

1 0.442 6700 95% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 126 

6 H2 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
0,42 MW 

1 0.442 6700 95% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 126 

7 H3 
põletusseade < 
20 MW (katlad)  

Gaasikatel   
0.028 MW 

1 0.0295 4400 95% - 2711 21 00 maagaas - 36.00 - 12.32 
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(järg) 
 

Jrk 
nr 

Välisõhku väljutatud saasteaine 

CASi nr Nimetus 

Heide väljuvate gaaside  
mahuühiku kohta, mg/Nm3 

(täidetakse heite piirväärtuse 
olemasolu korral) 

Heitkogus 

Piirväärtus 
Prognoositav 

kontsentratsioon  

hetkeline, g/s 
(täpsus 0,001; 

RM mg/s) 

tonnides aastas (täpsus 
0,001); RM ja POSid, kg-

des (täpsus 0,001); 
PCDD/PCDF, mg (täpsus 

0,000001) 

1 16 17 18 19 20 21 

1 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.060 1.447 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.060 1.447 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.004 0.096 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 1352.148 

2 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.090 2.171 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.090 2.171 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.006 0.145 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 2028.222 

3 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.105 2.533 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.105 2.533 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.007 0.169 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 2366.259 

4 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.120 2.894 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.120 2.894 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.008 0.193 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 2704.296 

5 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.027 0.272 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.027 0.272 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.002 0.018 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 254.285 

6 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.027 0.272 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.027 0.272 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.002 0.018 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 254.285 

7 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid - - 0.002 0.027 

630-08-0 Süsinikoksiid - - 0.002 0.027 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid kütuse 
põletamisel 

- - 0.0001 0.002 

124-39-9 Süsinikdioksiid - - - 24.863 
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8 HAJUMISARVUTUS 

Saasteainete hajumisarvutustel arvestati halvima tulemuse saamiseks, et kõik katlad 
töötavad aastaringselt maksimaalsel võimsusel. 

Aston Synthetics OÜ tehas asub Loo alevikus. Fooni saastetaset ei ole hajumisarvutuste 
teostamisel arvestatud, kuna teadaolevalt tegevuse piirkonna läheduses välisõhu seiret ei 
teostata ning seetõttu fooniandmed puuduvad. Hajumisarvutustel on arvestatud koosmõju 
Lemoine Estonia OÜ tehase põletusseadmetega, mis asuvad aadressil Aasa tee 3. Lemoine 
Estonia OÜ-le on väljastatud tähtajatu õhusaasteluba nr L.ÕV/326125. Vajalikud andmed 
hajumisarvutusteks on saadud õhusaasteloa aluseks olevast LHK projektist8. 

Hajumise arvutustulemused igast Aston Synthetics OÜ paiksest heiteallikast pärit saasteaine 
kohta on esitatud järgmises tabelis (Tabel 10). Andmed Aston Synthetics OÜ heiteallikate 
koosmõju kohta on esitatud tabelis (Tabel 11). Andmed Aston Synthetics OÜ ja Lemoine 
Estonia OÜ heiteallikate koosmõju kohta on esitatud tabelis (Tabel 11). 

Hajumisarvutuste tulemusena selgus, et ühegi saasteaine koosmõju hajumisel ei ületa tekkiv 
arvutuslik maksimaalne saastetase kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtust ei 
tootmisterritooriumil ega sellest väljaspool, sh ka lähimate elamute juures. Tekkivad 
kontsentratsioonid jäävad tunduvalt allapoole saasteainetele kehtestatud piirväärtuste ning 
seda ka koosmõjus Lemoine Estonia OÜ heiteallikatega. Aston Synthetics OÜ tehasest 
eralduvate saasteainete hajumiskaardid on esitatud joonistel Joonis 7, Joonis 8, Joonis 9.)  

Tabel 10. Saasteainete hajumise arvutustulemused iga paikse heiteallika kohta 

Nr 
plaanil 

või 
kaardil 

Nimetus CASi nr Nimetus 
Hetkeline 
heitkogus, 

g/s 

Õhukvaliteedi 
taseme piirväärtus 

(ÕPV1, ÕPV8, 
ÕPV24, ÕPVa – 
näidata vajalik), 

µg/m3 

Välisõhu 
maksimaalne 

arvutuslik 
õhukvaliteedi tase 

väljaspool 
tootmis-

territooriumi, 
Cm, µg/m3 

Suhe 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H1 
Tehnoloogiaga 

seotud 
gaasipõletid 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.375 
200 (ÕPV1, 

99,79%) 
21.292 0.106 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.375 10000 (ÕPV8) 18.769 0.002 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.025 - 1.517 - 

H2 

Ventilatsiooni-
agregaadi 

küttevõimsuse 
tagamiseks 
kasutatavad 
gaasikatlad 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.053 
200 (ÕPV1, 

99,79%) 
6.951 0.035 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.053 10000 (ÕPV8) 6.257 0.001 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.004 - 0.595 - 

H3 

Kontoriosa 
kütteks 

kasutatav 
gaasikatel 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.002 
200 (ÕPV1, 

99,79%) 
0.685 0.003 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.002 10000 (ÕPV8) 0.596 0.0001 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.0001 - 0.046 - 

                                            

8 Välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt. Lemoine Estonia OÜ. ELLE OÜ, töö nr 15-MA-07-01, 2015 



Aston Synthetics OÜ LHK projekt 

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ     22/29  

Tabel 11. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate 
koosmõju 

Heiteallika 
numbrid plaanil 

või kaardil 

Välisõhku väljutatud saasteaine Välisõhu 
maksimaalne 

arvutuslik 
õhukvaliteedi 

tase 
väljaspool 

tootmisterritoori
umi, µg/m3 

Suhe 
 

 
CASi nr Nimetus 

Summaarne 
hetkeline 

heitkogus, g/s 

Õhukvaliteedi 
taseme 

piirväärtus 
(ÕPV1, ÕPV8, 

ÕPV24, ÕPVa – 
näidata vajalik), 

µg/m3 

1 2 3 4 5 6 7 

Aston Synthetics OÜ heiteallikate koosmõju: 

H1, H2, H3 10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.430 
200 (ÕPV1, 

99,79%) 
25.121 0.126 

H1, H2, H3 630-08-0 Süsinikoksiid 0.430 10000 (ÕPV8) 22.262 0.002 

H1, H2, H3 VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.029 - 1.931 - 

Aston Synthetics OÜ ja Lemoine Estonia OÜ heiteallikate koosmõju: 

H1, H2, H3, 
Lemoine 

Estonia OÜ 
heiteallikad 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.578 
200 (ÕPV1, 

99,79%) 
25.121 0.126 

H1, H2, H3, 
Lemoine 

Estonia OÜ 
heiteallikad 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.578 10000 (ÕPV8) 22.437 0.002 

H1, H2, H3, 
Lemoine 

Estonia OÜ 
heiteallikad 

VOC-com 

Lenduvad 
orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

0.039 - 2.016 - 
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Joonis 7. Lämmastikoksiidide (NOx) hajumine  

 

Joonis 8. Süsinikoksiidi (CO) hajumiskaart 
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Joonis 9. Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hajumiskaart 
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9 LÕHNAAINE VÕIMALIKU ESINEMISE HINNANG 

Aston Synthetics OÜ tehase tegevusega ei kaasne lõhnaainete esinemist välisõhus. 
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10 MÜRA VÕIMALIKU ESINEMISE HINNANG 

Aston Synthetics OÜ tehases ei ole selliseid müraallikaid, mis võivad põhjustada normtaseme 
ületamist. 
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11 SAASTEAINETE HEITKOGUSTE, ÕHUKVALITEEDI JA MÜRA 
SEIRE 

Õhukvaliteeti ettevõtte tootmisterritooriumil otseste mõõtmistega ei seirata, mistõttu ei ole 
ka sellekohast tabelit esitatud. 

Kvartaalselt hinnatakse saasteainete heitkoguseid arvutuslikult. Saasteainete heitkoguste 
seire kohta esitatakse andmed alljärgnevas tabelis (Tabel 12). 

Müra seiret ei teostata. 

Tabel 12. Saasteainete heitkoguste ja müra seire 

Mida seiratakse ehk saasteaine või 
müra 

Heiteallikas 
Seire sagedus 

CASi nr Nimetus Nimetus 
Nr plaanil 
või kaardil 

1 2 3 4 5 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 

Tehnoloogiaga seotud gaasipõletid, 
ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad, 

kontoriosa kütteks kasutatav gaasikatel 

H1, H2, H3 1 x kvartalis arvutuslikult 

630-08-0 Süsinikoksiid 

Tehnoloogiaga seotud gaasipõletid, 
ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad, 

kontoriosa kütteks kasutatav gaasikatel 

H1, H2, H3 1 x kvartalis arvutuslikult 

VOC-com 
Lenduvad orgaanilised 

ühendid kütuse 
põletamisel 

Tehnoloogiaga seotud gaasipõletid, 
ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad, 

kontoriosa kütteks kasutatav gaasikatel 

H1, H2, H3 1 x kvartalis arvutuslikult 

124-38-9 Süsinikdioksiid 

Tehnoloogiaga seotud gaasipõletid, 
ventilatsiooniagregaadi küttevõimsuse 
tagamiseks kasutatavad gaasikatlad, 

kontoriosa kütteks kasutatav gaasikatel 

H1, H2, H3 1 x kvartalis arvutuslikult 
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12 JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Aston Synthetics OÜ tehase välisõhu saasteainete heide on seotud põletusseadmetega. 
Saasteained suunatakse välisõhku korstnate kaudu.  

Saastatuse tasemed on saadud arvutuslikult arvutimodelleerimise teel, saasteainete 
sisaldust välisõhus ei ole otseselt mõõdetud.  

Välisõhu saastatuse tekitamises on suurim osakaal heiteallikal nr H1, milleks on 
tehnoloogilises protsessis kasutatavad katlad. 

Hajumisarvutuste tulemusena selgus, et ühegi saasteaine koosmõju hajumisel ei ületa tekkiv 
arvutuslik maksimaalne saastetase kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtust ei 
tootmisterritooriumil, selle piiril ega piirist väljaspool, sh ka lähimate elamute juures. 
Tekkivad kontsentratsioonid jäävad tunduvalt allapoole saasteainetele kehtestatud 
piirväärtuste ning seda ka koosmõjus Lemoine Estonia OÜ tehase heiteallikatega.  Seetõttu 
puudub otsene vajadus heitkoguste vähendamiseks.  

Saasteainete heitkoguseid seirab Aston Synthetics OÜ arvutuslikult kord kvartalis.  

Ettepanek saasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta on esitatud tabelis 

(Tabel 13). 

Tabel 13. Ettepanek saasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta 

Saasteaine Välisõhku eralduva saasteaine taotletav heitkogus 

CAS nr nimetus 
hetkeline, 

g/s 
aastane, t/a 

10102-44-0 Lämmastikoksiidid 0.430 9.616 

630-08-0 Süsinikoksiid 0.430 9.616 

VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.029 0.641 

124-38-9 Süsinikdioksiid - 8984.357 
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13 KASUTATUD KIRJANDUS 

Asjakohased õigusaktid 

Maa-amet, www.maaamet.ee  

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistus, http://www.ilmateenistus.ee/ 

Välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt. Lemoine Estonia OÜ. ELLE 
OÜ, töö nr 15-MA-07-01, 2015 

Lemoine Estonia OÜ õhusaasteluba nr L.ÕV/326125. 
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