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1. Sissejuhatus  
Käesolev uurimistöö on teostatud Ekseeder OÜ tellimisel ja seoses detailplaneeringu 
koostamisega vastavalt 2. juunil 2017, Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 495 „Loo 
alevik Lõuna tee 49 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“. 

Töö ülesandeks on hinnata autoliiklusest ja sealhulgas ka raskeveokite liikluskoormust samuti 
sellest tulenevaid müratasemeid kumuleeruva mõjuna tervel planeeringualal. 

Lõuna tee 49 liiklussõlme viadukti uurimistöö eesmärgiks on:  

 Loo alevikus Lõuna tee 49 planeeringuala modelleerimine ja mürakaartide koostamine; 

 Selgitada välja, kas Loo alevikus Lõuna tee 49 piirkonnas ületatakse kehtestatud elualade 
müranorme.  

2. Uurimisobjekt  
Lõuna tee 49 planeeringuala asub Harjumaal Jõelähtme vallas Loo aleviku lõunaosas 
juurdepääsuga Lõuna teelt. 

Planeeringuala hõlmab kinnistuid: Lõuna tee 49 (24501:001:0803), Lõuna tee 20 
(24501:001:0804), Põldma (24504:003:0080), Põllu (24504:003:0072), Lõuna tee lõik 
(324501:001:0089) 

Planeeringuala asukoht on esitatud joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Lõuna tee 49 planeeringuala asukoha skeemil markeeritud punasega (väljavõte Maa-ameti 

kaardiserverist) 
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Müratundlikeks objektideks on Lõuna tee 49 planeeringuala ümbruses olemasolevad ja 
kavandatud elamud Karukella tee ja Vanasauna tee piirkondades.  

Lähimad olemasolevad eluhooned jäävad planeeringualast u. 130 m kaugusele. Karukella 
teel kavandatud elamute maa-alad piirnevad otseselt Lõuna tee 49 territooriumiga. 

Maa-ala, mille osas teostatakse uurimistöö koostamine on piiritletud koordinaatidega: └ X: 
6587516.1 ja Y: 553552.0 ning ┐X: 6588506.9 ja Y: 555226.1.  

3. Müra hindamise kriteeriumid 
Eestis on keskkonnamüra normväärtused kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 

määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise 

ja hindamise meetodid“. 

Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide 

koostamisel. Kehtestatud normtaseme suurus sõltub maa-ala kasutusest. Vastavalt eelpool 

nimetatud määrusele jaotatakse hoonestatud või hoonestamata alad üldplaneeringu alusel 
nelja kategooriasse: 

 I kategooria, virgestusrajatiste maa-alad ehk vaiksed alad; 

 II kategooria, haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande-asutuste ning elamu maa-
alad; 

 III kategooria, keskuse maa-alad; 

 IV kategooria, ühiskondlike hoonete maa-alad. 

Eesti seadusandluses kasutatakse müra kriteeriumitena peamiselt kaht näitajat: päevane 

(7.00–23.00) ja öine (23.00–7.00) A-korrigeeritud ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T, mis 

kirjeldab keskmist mürasituatsiooni.  

Kuna antud projektiga käsitletaval alal on tegemist üldjuhul planeeritava olukorraga 

väljakujunenud hoonestusega alad, siis on elamualade müratasemete hindamisel 

rakendatakse müra sihtväärtuse arvsuurused olenevalt ala-kategooriast. 

Müra sihtväärtus võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja 

müra hinnatud tase ei tohi ületada tabelis 1 toodud normväärtust. 

Tabel 1. 

Ala kategooria vastavalt keskkonnaministri 
16.12.2016 määruse nr 71 (Lisa1) 

Müra piirväärtus Müra sihtväärtus 

Päev Öö Päev Öö 

II kategooria maa-alad (elamu maa-alad) 
60 55 

55 50 
651 601 

III kategooria maa-alad (elamu maa-alad) 
65 55 

60 50 
701 601 

1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. 
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4. Lähteandmed 
Liiklusmüra taseme arvutamisel võeti arvesse järgmist: 

 Prognoositud aastakeskmist ööpäevast liiklussagedust (autot/ööpäevas); 

 Liiklusvoo koostist arvestades raskeveokite osakaalu (%); 

 Sõidukite liikumise kiiruse piirangut (km/h). 

Liiklusmüra praeguse olukorra modelleerimisel lähtuti Maanteeameti 2017 aasta 

liiklusloenduse andmetest, mille kohaselt on Nehatu-Loo-Lagedi (Lagedi tee) kõrvalmaanteel 

vaadeldaval lõigul ca 1670 autot ööpäevas, raskeliikluse osakaaluks on võetud 6 % 

kiiruspiiranguga 70 km/h. Lagedi-Kostivere (Kostivere tee) kõrvalmaanteel 2017 aasta 

liikluskoormus on 430 sõidukit ööpäevas, millest raskeliikluse osakaal moodustab keskmiselt 

7%. 

Lõuna tee 49 liiklusest tuleneva müra modelleerimisel eeldusel, et hetkel ei ületa liikluse 

intensiivsus Lõuna teel 200 autot päevas ja raskeveokite osakaal on kuni 15 % (30 sõidukit). 

Perspektiivse liiklusmüra situatsiooni koostamisel eeldati, et Lõuna tee 49-le suunduv 

prognoositav liikluskoormus on kuni 400 sõidukit ööpäevas, millest raskeliikluse osakaal 

moodustab kuni 25% (kuni 100 sõidukit). Sõidukite liikluse kiirus Lõuna tee 49 territooriumil ei 
ületa 30 kilomeetrit tunnis. 

5. Liiklusmüra modelleerimine ja mürakaardistamine 
Lõuna tee 49 planeeringuala ja selle ümbruse kolmemõõtmelise akustilise arvutusmudeli 
loomiseks, müratasemete arvutamiseks ning mürakaardi koostamiseks kasutati 
keskkonnamüra modelleerimise tarkvara CadnaA (Datakustik GmbH ver. 3.7.123, BMP XL). 

Müra leviku arvutamise algoritm põhineb  ISO 9613-2:1996 „Acoustics -- Attenuation of sound 
during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation” arvutusmetoodikal. 

Autoliiklusest põhjustatud müra arvutamiseks kasutati arvutusmeetodit NMPB-Routes-96 
(France, EC-Interim), mis on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu keskkonnamüra hindamise ja 
kontrollimisega seotud Direktiivis 02/49/EÜ (05.06.2002) toodud soovituslik arvutusmeetod 
liikmesriikidele.  

Vaadeldava ala hoonestuse mudel on koostatud Maa-ameti (Eesti põhikaart 1:10000 ETAK ja 
LIDAR 2018 aasta kõrgusandmed eraldusvõimega 5 m) ja tellija poolt esitatud andmete põhjal. 

Müratasemete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel arvestati müraallikate geomeetriliste 
omadustega, olemasolevate objektide müravarjestava toimega, müra neeldumisega õhus 
samuti maapinna reljeefi mõjuga. Müralevi modelleerimisel ei ole arvestatud tuule mõju, 
temperatuuri gradienti ega müra neeldumist taimestikus.  

Müra leviku arvutamisel kasutati järgmisi üldisi tsiviilrakendustes kasutatavaid 
lähteparameetreid: 

 Müra hindamisparameetrid vastavalt päevase (kl 7:00 - 23:00) LAr,07-23 ja öise (kl 23:00 - 
7:00) LAr,07-23 ajavahemikute jaoks; 

 Pehmete pindade helineelduvusekoefitsient G=1; 

 Peegelduste arv 3; 

 Arvutusruutude suurus 5 x 5  m; 

 Müraleviku arvutused teostai 4 meetri kõrgusel maapinnast; 

 Meteoroloogilised tingimused - õhutemperatuur 10°C ja õhu suhteline niiskus 70%. 
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Lõuna tee 

Kavandatud 

hooned  

Lõuna tee 49 

planeeringualal 

 

 

Vanasauna tee 

 

 

Müra 

arvutuspunktid 

Müra 

arvutuspunktid Lagedi tee 

Kostivere tee 
Eesti Traat OÜ 
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Lõuna tee 49 planeeringuala ja sellega külgneva territooriumi kolmemõõtmeline akustiline 
mudeli välimus on kujutatud joonisel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Mürakaardistamiseks koostatud Lõuna tee 49 akustilise mudeli vaade 

 

6. Liiklusmüra arvutustulemused 
Lõuna tee 49 planeeringuala liiklusmüra arvutamine, müraleviku kaardistamine ning müra 
taseme hinnang viidi läbi kahes etapis. 

Esimeses etapis ehitati Lõuna tee 49 planeeringuala täielik akustiline mudel ja arvutati nii 

ringristmikust kui ka viaduktist pärinevad summaarsed müra tasemed.  

Teises etapis müramudel oli täiendatud andmetega liikumise intensiivsuse kohta seoses Lõuna 

tee 49 planeeritaval alal ettevõttete tegevusega, mille järel viidi läbi korduvad arvutused. 

Mõlema mürasituatsiooni müratasemete (müraindikaatorid Ld -müra hinnatud tase kogu päeva 
vältel ja Ln -müra hinnatud tase öisel ajal) on toodud tabelis 2 võrdluseks. 

Liiklusmüra leviku arvutustulemused on esitatud samatugevustsoonidena Lõuna tee 49 

planeeringualal ning lähiümbruses mürakaartidel päevase ja öise aja kohta (joonis 3 ja 4). 

Mürakaartidel eri värvidega märgitud müratasemete tsoonide samm on 5 dBA. 
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Tabel 2. Autoliiklusest põhjustatud müra arvutuslikud kumulatiivsed ekvivalentsed tasemed arvutuspunktides Lõuna 

tee 49 planeeritava ala kõrval asuvate elamualadel LAr,ti  (dB) päevase ja öise ajavahemikute jaoks 

Mõõtepunkt/ 

arvutuspunkt 

Liiklusmüra olemasolevad tasemed 

Liiklusmüra hinnatud tasemed 

seoses Lõuna tee 49 

detailplaneeringuga 

Mürataseme erinevus, 

ΔL = Lmõõdetud - Larvutatud 

Kogupäev  

LAr,07-23 (dB) 

Öö 

LAr,23-07 (dB) 

Kogupäev  

LAr,07-23 (dB) 

Öö 

LAr,23-07 (dB) 

Kogupäev  

LAr,07-23 (dB) 

Öö 

LAr,23-07 (dB) 

Karukella tee 12 35,2 26,5 35,3 26,4 0,1 -0,1 

Karukella tee 14 35,1 26,5 35,9 26,7 0,8 0,2 

Karukella tee 16 34,9 26,4 35,6 26,5 0,7 0,1 

Karukella tee 18 34,8 26,3 34,8 25,9 0,0 -0,4 

Sitika 45,0 34,8 45,1 34,8 0,1 0,0 

Vanasauna tee 2 44,7 34,4 44,7 34,4 0,0 0,0 

Vanasauna tee 4 44,4 34,0 44,4 34,1 0,0 0,1 

Vanasauna tee 6 44,0 33,7 44,1 33,8 0,1 0,1 

Vanasauna tee 8 44,1 33,7 44,2 33,8 0,1 0,1 

Vanasauna tee 10 43,9 33,5 44,0 33,6 0,1 0,1 

Vanasauna tee 12 41,9 31,8 42,1 31,9 0,2 0,1 

Vanasauna tee 14 42,9 32,6 43,0 32,7 0,1 0,1 

Vanasauna tee 16 40,7 30,8 41,0 30,9 0,3 0,1 

Vanasauna tee 18 39,7 29,8 39,9 30,0 0,2 0,2 

Vanasauna tee 20 40,3 30,3 40,6 30,6 0,3 0,3 

Vanasauna tee 22 43,5 33,0 43,6 33,1 0,1 0,1 

Vanasauna tee 24 43,4 32,8 43,6 33,0 0,2 0,2 

Vanasauna tee 26 41,0 30,8 41,2 31,1 0,2 0,3 

Vanasauna tee 28 41,2 30,8 41,3 31,0 0,1 0,2 

Vanasauna tee 30 43,0 32,5 43,1 32,6 0,1 0,1 

Vanasauna tee 32 34,6 25,7 34,9 26,0 0,3 0,3 
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Joonis 3. Liiklusmüra levikukaart olemasolevas olukorras päevases ajavahemikus LAr,07-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Liiklusmüra levikukaart seoses Lõuna tee 49 detailplaneeringuga päevases ajavahemikus LAr,07-23 
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7. Uurimistöö tulemused ja järeldused  

Autoliiklusest, sh ka raskeveokitest tulenevaid müratasemeid Lõuna tee 49 detailplaneeringu 
alal prognoositavas situatsioon on toodud käesoleva aruande lisas 1 (päev) ja 2 (öö) ning müra 

arvutuslikud hinnatud tasemed müratundlike hoonete elamu-aladel on toodud tabelis 2. 

Lõuna tee 49 territooriumil prognoositavatele liiklussagedustele tuginedes võib müra 

modelleerimise tulemuste põhjal teha järgmised järeldused: 

 Vanasauna tee ja Sitika elamu-aladel võib päevasel ajal esineda pidev autoliiklusega seotud 
müratase kuni 45 dBA. Siiski võib väita, et need müratasemed on rohkem seotud 
autoliiklusega Vanasauna teel kui kavandatud Lõuna tee 49 territooriumiga. 

 Liiklusmüra öine hinnatud tase Lõuna tee 49 territooriumiga külgnevatel maa-aladel ei 
ületa 35 dBA. 

Kogutud arvutustulemustele toetudes võib väita, et Lõuna tee 49 planeeritud territooriumil 
autoliiklusest põhjustatud müratasemed ei ületa keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 

71 kehtestatud müra sihtväärtusi II-kategooria alal nii päevasel kui ka öisel ajal.  
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1. Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 

mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”. RT I, 21.12.2016, 27  

2. ISO 9613-2:1996 „Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- 

Part 2: General method of calculation” arvutusmetoodikal 

Lisad  
Lõuna tee 49 müra leviku kaart päevases ajavahemikus (lisa 1) ja öises ajavahemikus 

(lisa 2) 

 


