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SISUKORD 
 
 

I   MENETLUSDOKUMENDID      
 

1. Jõelähtme Vallavalitsuse, Sirje Aaviksoo ning Osaühing Stuudio Beeta vahel  
02.03.2017 sõlmitud kokkulepped detailplaneeringu koostamiseks ja kehtestamise 
järgseks realiseerimiseks nr 2-10.12/7-2017. 
 
2. Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 09.03.2017 nr 273 Manniva küla Kivikirve tee 2 
(katastritunnus: 24504:004:0411) maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja  
lähteülesande kinnitamine. 
 
3. Jõelähtme Vallavalitsuse kiri nr 05.04.2017 nr 7-3/1330. Manniva küla Kivikirve 
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu puudutatud isikutele. 
 
4. Teade detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise kohta, väljavõte               
   ajalehest Harju Elu 24.03.2017 
   Jõelähtme vallaleht nr 237/ 09.03.2017. 
 
5. Jõelähtme Vallavalitsuse kiri nr 03.07.2017 nr 7-3/2849. Manniva küla Kivikirve 
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu puudutatud isikutele. 
 
6. Teade detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise ja avaliku            
    arutelu kohta, väljavõte ajalehest Harju Elu 22.06.2017 
    Jõelähtme vallaleht nr 240/ juuni 2017. 
 
7. Manniva küla Kivikirve tee 2 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja    
    eskiislahendust tutvutava avaliku arutelu protokoll 13.07.2017. 
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II  PLANEERING         
 
SELETUSKIRI        
1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK.   
    JÕELÄHTME VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK 

  1.1. Detailplaneeringu koostamise alused    
1.2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk  

  1.3. Jõelähtme valla üldplaneeringu muutmise ettepanek  
2. KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS       
3. OLEMASOLEV OLUKORD        
4. PLANEERIMISLAHENDUS        

 4.1. Planeeritud krundid, ehitusõigus, kasutamise tingimused 
4.2. Muinsuskaitse tingimused 
 4.3. Keskkonnakaitse tingimused 
  4.3.1 Müra   
  4.3.2. Radoonioht 
  4.3.3. Jäätmed ja jäätmekäitlus 
            4.3.4. Haljastus 
4.4. Liikluskorraldus ja parkimine 
4.5. Tehnovõrgud 
4.6. Tuleohutus 
 4.7. Piirangud, servituudivajadused 
 4.8. Kuritegevuse ennetamine        

5. DETAILPLANEERINGU REALISEERIMINE     
5.1. Detailplaneeringu realiseerimise võimalused     
5.2. Detailplaneeringu realiseerimisega tekkivate võimalike kahjude hüvitamine 

 
 JOONISED 
1. ASUKOHASKEEM 
2. KONTAKVÖÖNDI PLAAN 
3. TUGIPLAAN 
4. PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA 

 
MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Manniva küla  Kivikirve  tee 2 mü 

 detailplaneeringu koostamiseks. 
 
KOOSKÕLASTUSED 
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SELETUSKIRI 
 

1. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK. 
JÕELÄHTME VALLA ÜLDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEK  
 
1.1. Detailplaneeringu koostamise alused      
 
Detailplaneeringu koostamise alused  
 Planeerimisseadus 
 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks 
  Jõelähtme Vallavalitsuse korraldus 09.03.2017 nr 273 Manniva küla Kivikirve tee 2 

(katastritunnus: 24504:004:0411) maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja  
lähteülesande kinnitamine. 

 
Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid 
 Jõelähtme valla üldplaneering  
 Rebala muinsuskaitseala põhimäärus 
 Muinsuskaitse eritingimused Manniva küla Kivikirve tee 2 mü detailplaneeringu 

koostamiseks (MTÜ Ajaveski, Margit Pärtel, 2017) 
 AS EGCC maa-ala detailplaneering. Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa. Osa-2 : 

Odaotsa tee 1-6,8.10 ja Kivikirve tee 2-7, 9-13 krundid (kehtestatud Jõelähtme 
Vallavolikogu 28.04.2011 otsusega nr 172) OÜ Stuudio Beeta töö nr 06B-2010 

 Jäätmeseadus, Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri 
 EVS:812-6:2012+A1:2013”Ehitiste tuleohutus” osa 6 ”Tuletõrje veevarustus” 
 EVS: 840:2017 "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates 
 hoonetes" 
 EVS-EN 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1” 
 Siseministri 07.04.2017 määrusega nr 17 “Ehitisele esitatava tuleohutuse nõuded ja               
     nõuded tuletõrje veevarustusele”. 
 Sotsiaalministri 4.märtsi 2002.a. määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid” 
 Harjumaa pinnase radooniriski kaart 
 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrus nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide 

ja nende määramise kord 
 võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilised tingimused 
 
Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud: 
 Geodeetiline alusplaan, Hades Geodeesia OÜ (MTR EG10570307-0001), töö nr 2730, 

2016.a. 
 
 
 
 
1.2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk      
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Detailplaneeringu eesmärgiks on alal kehtiva Jõelähtme valla Manniva küla Jägala-Jõesuu 
puhke- ja spordikompleksi detailplaneeingu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 
otsusega nr 41) määratud ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine ühe üksikelamu ja 
seda teenindava abihoone rajamiseks, tehnovarustuse laiendamine ja keskkonnatingimuste 
seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.  
 
1.3. Jõelähtme valla üldplaneering        
 
Käesoleva tööga Jõelähtme valla üldplaneeringut ei muudeta. 
  
 
2. KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS        
 
Planeeritav ala  Kivikirve tee 2 kinnistu sihtotstarbega elamumaa, asub Harjumaal Jõelähtme 
vallas Manniva külas. 
Planeeringuala paikneb Tallinn-Narva teest 4km põhjasuunas ning Jägala-Joalt 5km kaugusel. 
Juurdepääs Tallinn-Narva teelt planeeringualale on Ellandivahe (11258) tee kaudu või 
Manniva tee ja tee (11260) ja Kivisilla tee (11260) kaudu. 
Mereni (Jõesuu laht) on ca 800m. 
 
Planeeritava ala kontaktvööndiala on väikeelamute ja golfi piirkond. Maantee ja mere vahel 
paiknevad olemasolevate elamute krundid on suurusega vahemikus 1200…1500m².  
Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on hooned lubatud ehitada katusekaldega 0...45° ja puit- 
või tellisvoodriga, katusekatteks soovitavalt kivi. 
 
Väikeelamualadele iseloomulikult on kontaktvööndi piirkond vaikne ja rahulik, luues 
meeldiva elukeskkonna ja rohke haljastusega inimsõbraliku atmosfääri. 
Piirkond on vähese liiklusega. teedevõrk on tolmuvaba. 
 
Vastavalt Jõelähtme valla üldplaneeringule on Manniva küla planeeritud mereäärne 
olemasoleva hoonestusega maa-ala. Planeeritav ala paikneb klindi all varemplaneeritud 
elamukruntide vahel ning jääb muinsuskaitse piiranguala kaitsevööndisse.  
 
Planeeritaval alal kehtib käesoleval hetkel AS EGCC maa-ala detailplaneering. Manniva küla, 
Jõelähtme vald, Harjumaa. Osa-2 : Odaotsa tee 1-6,8.10 ja Kivikirve tee 2-7, 9-13 krundid 
(kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 28.04.2011 otsusega nr 172) OÜ Stuudio Beeta töö nr 
06B-2010.  
Tegemist on tervikliku elamualaga, mis on ellu viidud varasema ja hetkel kehtiva 
detailplaneeringu alusel seatud hoonestustingimuste alusel, kus on arvestatud ümbruskonna 
arhitektuurse terviklikkuse saavutamisega, k.a. fassaadides kasutatavad materjalid, haljastus 
ning piirdeaiad. 
 
Koostatav detailplaneering kordab samaseid põhimõtteid ega loo pretsedenti juba olemasoleva 
hoonestuse, haljastuse, väikevormide ega piirdeaedade osas. 
3. OLEMASOLEV OLUKORD        
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Vastavalt  kehtivale detailplaneeringule on lähialal välja ehitatud golfirajad, teed koos 
valgustusega, vee- ja kanalisatsioonitrassid ning elektri- ja sidekaablid koos 
liitumispunktidega.  On moodustatud ja katastrisse kantud ühepereelamute krundid. 
 
Planeeringuala moodustab Manniva küla Kivikirve tee 2 kinnistu (katastritunnus: 
24504:004:0411); sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 1320 m²)  
Planeeritava ala suurus on ca 1320 m². Kinnistu suurust ja sihtotstarvet ei muudeta. 
Planeeritav ala on hoonestamata. 
 
Reljeef 
Planeeringuala reljeef on suhteliselt lauge, nõrga langusega kirde suunas. Planeeringuala 
kõrgus jääb vahemikku +16.50 kuni +17.10m. Krunti läbib kirde-edelasuunaline ca 4 meetri 
laiune endine kraaviala (vao põhi +16.03).  
 
Haljastus  
Planeeritav ala on looduslik rohumaa, millel paiknevad üksikud puud.  
 
Teed  
Planeeritavale alale on juurdepääs asfaltkattega Kivikirve teelt. Kivikirve tee kaitsevöönd on 
varasema detailplaneeringuga määratud 6m teemaa piirist. 
 
Tehnovõrgud 
Kivikirve teel on välja ehitatud ja ekspluatatsioonis veevarustuse- ja 
reoveekanalisatsioonitrass liitumispunktidega, samuti elektri madalpinge- ja sidetrass 
liitumispunktidega ning tänavavalgustus. 
 
Piirangud 

- Vaadeldaval kinnistul puuduvad muinsuskaitse objektid ja sellest tulenevad 
kaitsevööndid. Kinnistu paikneb Rebala muinsuskaitseala kaitsevööndis . 

- Keskkonnaregistri Keskkonnateabe Keskuse andmebaasi kohaselt ei paikne 
planeeringualal ja lähiümbruses Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt 
väärtuslikke või tundlikke alasid. 

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused" kohaselt planeeritaval alal ja selle kontaktvööndis 
rohetuumalad ja –koridorid puuduvad. 

- Vastavalt majandus- ja taristuministri  25.06.2015 määrusele nr 73    Elektripaigaldise 
kaitsevöönd on 2m elektri liitumiskilbi välispinnast. 

 
Kitsendused ja servituudid vt. p. 4.7 

 
 
 
 
4. PLANEERIMISLAHENDUS        
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4.1.  Planeeritava krundi ehitusõigus, kasutamise tingimused   
ja arhitektuursed tingimused. 
          
Kinnistule Kivikirve tee 2 on seatud järgmine ehitusõigus:         (kehtivas dp-s) 
ehitisealune pind           300m²  (elamu + 1 abihoone kuni 60 m²)        ( 200m²) 
maksimaalne täisehituse %          25%          ( 15%) 
suurim lubatud elamu kõrgus          7.0m          ( 8.5m) 
suurim lubatud täiskorruste arv       1                ( 2) 
hoonete arv krundil       1ühepereelamu +1 abihoone kuni 60m²          (1ühepereelamu)
    (ehitusloakohustuslik – kooskõlastada vallaarhitektiga)    
min. tulepüsivusklass           TP3      (TP3) 
parkimiskohtade arv -           2        (2)         
suletud brutopind -           300m²      (300m²) 
katuseharja suund -      risti või paralleelne kinnistu tänavapoolse piiriga  ( sama) 
katuse kalle-                      0…15º, abihoonel 0…35°   ( 0…45°) 
 
 
Arhitektuursed tingimused: 
 
Ehitusmaterjalid:  - lubatud on naturaalne puit ja 
     puhasvuukkivimüüritis (võimalusel paemüüritisfragmentidega), 
    - soovitavalt kivikatused.   
Piirded: Piirete osas jääda kehtiva detailplaneeringu juurde, mis on järgmine:  

- kruntidevaheline piire võib olla roheline võrkpiire või hekk 
- horisontaalne looduslik puitlattpiire või puitlipp-piire koos    
   paemüüritisfragmentidega või ilma 

  - piirdeaedade max kõrgus - 1.5m (tulenevalt reljeefist). Soovitatav  
                           tänavapoolse piirdeaia kõrgus 1.0…1.2m 
NB! Kruntide hoonestamisel järgida naaberkruntide ja krundigruppide ansamblilisuse 
printsiipi, k.a. tänavapoolne piirdeaed. 
 
Hoone ehitisealune pind: 
See on hoonet ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvate hooneosade projektsioon 
horisontaaltasapinnal. Hoonealuse pindala leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat 
vihmaveesüsteemi, päikesekaitsevarjestust, terrassi, kaldteed ning treppi, valguskasti, 
vundamendi taldmikku, tehnosüsteemi ja tehnoseadme osa, liikuvat või alla kahe ruutmeetrise 
horisontaalprojektsiooniga maapinnale mittetoetuvat varikatust, kuni ühe meetri laiust 
katuseräästast ning hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente. 
 
Planeeritava ehitusõiguse hulka on arvestatud ka lubatud 1 abihoone kuni 60 m2 ehitisealuse 
pinnaga. Muid abihooneid ei ole ette nähtud. 
 
 
 
Haljastus ja heakord 
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Planeeringuga säilitatakse maksimaalselt olemasolev haljastus, lubatud hoonestusala 
paiknemine krundil on määratud kohta, kus ehitustegevuse tulemusena likvideeritakse 
võimalikult vähe olemasolevaid puid. 
Täpsem heakorrastus- ja haljastuskava koostatakse koos hoone projektiga. 
 
4.2.  Muinsuskaitse tingimused     
 
Vastavalt Rebala muinsuskaitseala põhimäärusele paikneb kinnistu Kivikirve tee 2 
muinsuskaitseala kaitsevööndis Osa 1. Vastavalt sellele on vajalik Muinsuskaitseameti kirjalik 
nõusolek ehitusprojektile, kus projekteeritav hoone(d) on kõrgemad kui 5m ja ehitisealune 
pind on suurem kui 60m².   
Otsesed muinsuskaitsealused objektid lähipiirkonnas puuduvad. 
Detailplaneeringu koostamisel on kaasatud ja arvestatud MTÜ Ajavesi poolt koostatud 
muinsuskaitse eritingimustega Manniva küla Kivikirve tee 2 maaüksusel (koostaja Margit 
Pärtel, tegevusluba VS 365/2008-E). 
 
4.3  Keskkonnakaitse tingimused     
 
4.3.1. Müra 
Müra ja liiklusest tulenevat saasteprobleemi planeeritaval alal ei esine müraallikate puudumise 
tõttu. 
Olemasolev ja prognoositav müratase, tuginedes vastavatele analoogidele ja arvestades 
planeeritud elamute paiknemist vaikses looduskeskkonnas vastab Sotsiaalministri 4.märtsi 
2002.a. määrusega nr.42 kehtestatud normidele. 
 
4.3.2. Radoonioht 
Planeeritav ala on radooniohtlik piirkond, seega tuleb elamutes kasutusele võtta radoonist 
tulenevat mõju vähendavad meetmed. 

 
Meetmeid radoonisisalduse vähendamiseks elu- ja töökohtades on toodud 
Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/1171566 
Radooniohutu hoone projekteerimisel lähtuda standardist EVS 840:2017 "Juhised 
radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes" ning Kiirguskeskuse 
infomaterjalist „Radooniohutu elamu“. 

    
 
4.3.3. Jäätmekäitlus 
Planeeritaval alal tuleb kogu jäätmekäitlus lahendada vastavalt Jäätmeseadusele ja Jõelähtme 
valla jäätmehoolduseeskirjale.   
 
Olmeprügi konteinerid tuleb paigutada omal krundil jäätmevedajale hästi kättesaadavas kohas. 
Jäätmete vedu korraldav firma peab omama jäätmeveoluba.  
Väikemajapidamistes tekkivaid biolagunevaid jäätmeid võib territooriumi haldaja oma 
territooriumil kompostida vastavalt Jäätmehoolduseeskirja nõuetele. 
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Jäätmehoolduseeskiri määrab samuti ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korra. 
 
4.3.4. Haljastus 
Kinnistul paikneb  hajusalt kõrghaljastust ja oluline on seda säilitada võimalikult palju, eriti 
ehituskeelualal, kus väärtusliku kõrghaljastuse mahavõtmine on keelatud (v.a. tänavapoolne 
külg kinnistule sissesõidul). Võimalusel säilitatakse see kuni 60%-l krundi pindalast. 
 
4.4.  Liikluskorraldus ja parkimine     
 
Vastavalt  kehtivale detailplaneeringule on välja ehitatud kõik asfaltkattega sõiduteed,  
kergliiklusteid kehtiva planeeringuga ei olnud ette nähtud.  
Kogu golfiväljaku piirkonnas on liiklusintensiivsus väga väike. Kuna golfiväljaku territoorium 
on tõkkepuudega suletud, pääsevad elamualale ainult elanike sõidukid.  
 

Parkimiskohtade kontrollarvutus krundil 
 

Pos
nr. 

Objekt  Normatiivne 
parkimiskohtade arv 

 

Planeeringus ettenähtud 
kohtade arv krundil 

  
1 
 

Plan. elamu 
 

1x2 
 

 
2 
 

 
 
 

 Kokku:                     2 

 
Planeeritud parkimiskohtade arv vastab EVS 843:2016. Normatiivid kehtivad äärelinna kohta. 
Mahulise projekteerimise käigus vastavalt selle lahendusele võib parkimiskohti lisada. 
Parkimine on planeeritud omal krundil. 
 
4.5. Tehnovõrgud                                                      
 
Vastavalt  Jõelähtme valla Manniva küla Jägala-Jõesuu puhke- ja spordikompleksi 
detailplaneeringule on välja ehitatud vee-ja kanalisatsioonitrassid koos liitumispunktidega.  
Samuti on välja ehitatud elektri- ja sidekaablid liitumispunktidega. 
Kõigil kruntidel tuleb sadevee äravool lahendada drenaažisüsteemina ja juhtida sobivasse 
golfiraja kuivendussüsteemi. Pinna- ja sademevete juhtimine olmekanalisatsiooni on keelatud. 
Tehnovõrkudega liitumiseks tuleb krundivaldajal sõlmida vastavad liitumislepingud 
võrguvaldajatega. 
 
4.6. Tuleohutus          
 
Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja valdajal. Juurdepääs 
ehitistele hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Tulekahju 
tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud 
alalt.   
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Tuleohutusnõuded ja meetmed on määratud Siseministri 07.04.2017 määrusega nr 17 
“Ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”. 
Tule leviku tõkestamiseks on hooned planeeritud naaberhoonetest enam kui 10 m kaugusele. 
Tuletõrjeveevarustuse planeerimisel on aluseks EVS 812-6:2012 +A1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 
6: “Tuletõrje veevarustus“.  
Tuletõrjevee vajadus lahendatakse olemasoleva veetrassil paikneva tuletõrje hüdrandi kaudu. 
Lähim hüdrant paikneb Kivikirve tee ja Odaotsa tee ristmikul, jäädes ca 100m kaugusele 
kinnistust Kivikirve tee 2. 
Välistulekustutusvee allikatena kasutada lähimaid tuletõrjevee hüdrante. Väliskustutusvee 
normvooluhulk on 10 l/s 3 tunni jooksul. Alus: EVS 812-6:2012+A1:2013 tabel 1. 
Ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Põhja päästekeskuse järelevalveteenistuse 
spetsialistiga. 

Ehitusprojekti koostamiseks on määratud järgmised nõuded: 
- Tule leviku takistamiseks projekteerida hooned TP-3 tulepüsivusklassile vastavaks.  
      Hoonete projekteerimisel arvestada  Siseministri 07.04.2017 määrusega    nr 17 “Ehitisele            
      esitatavad tuleohutuse nõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”. 
- Päästetööde tegemiseks peab päästemeeskonnale olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs 

tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega. 
       
4.7. Kitsendused, servituudivajadused     
 
Kitsendused: 
Kinnistu Kivikirve tee 2 ja Kivikirve teemaa-ala paiknevad paiknevad Rebala 
muinsuskaitseala kaitsevööndis – Osa 1. 
 
Servituudivajadused võrguvaldajate kasuks: 
Kinnistu Kivikirve tee 2 - Sidekaabelliini servituut 1+1m  
       - Veetorustiku servituut 2+2m torustiku teljest 
Kivikirve tee teemaa-ala:  
- Sidekaabelliini servituut 1+1m kaabelliini teljest  
- Elektrikaabelliini servituuut 1+1m äärmise elektrikaabli teljest 
- Elektri liitumiskilbi servituut 2m kilbi välimisest servast 
- Vee ja reoveekanalisatsioonitorustiku servituut 2+2m torustiku teljest 
 
Kitsendused on näidatud joonisel “Tugiplaan”. 
Servituudivajadused võrguvaldajate kasuks Kivikirve teel on näidatud joonisel “Põhijoonis 
tehnovõrkudega”. 
 
4.8. Kuritegevuse ennetamine       
 
Vastavalt Eesti Standardile EVS 809-1:2002 "Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 
arhitektuur. Osa 1. Linnaplaneerimine" kuulub planeeritav ala elamupiirkonda.  
Käesolev detailplaneering on koostatud planeerimise “häid tavasid” ning inimsõbraliku 
miljööga keskkonnatingimuste loomist-säilitamist silmas pidades, mis vastab Eesti 
Standardikeskuse 29.11.2002 käskkirjaga nr.116 kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti 
Standardiga EVS 809-1:2002 “Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. 
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Osa 1.Linnaplaneerimine.” See on peamistes postulaatides: - selge teede struktuur, mis tagab 
hea nähtavuse - teede maa-ala normaalne laius (10m)  
 
Elanikel on võimalus ise oma turvalisust suurendada järgmiste vahenditega: 
- suhteliselt tihedas asumis hakkab toimima naabrivalve  
- turvateenistuse poolt osutatav jälgimisteenus  
- vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud, uksed, aknad ja klaasid  
- kinnistute piirdeaiad 
 
5. DETAILPLANEERINGU REALISEERIMINE     
 
5.1. Detailplaneeringu realiseerimise võimalused     
 
Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi 
teostatavatele ehituslikele ja tehniliste projektide koostamisele ning ehitusloa taotlemisele. 
Hoonete ja tehnovõrkude ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele projekteerimisnormidele.  
 
Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb planeeringu elluviimiseks teostada järgmised 
toimingud: 

- võrguvaldajatega liitumislepingute sõlmimine; 
- ehitusloa projekti koosseisus tuleb esitada radooniuuring 
- hoonestusprojekti ja tehnovõrkude projektide koostamine; 
- Kivikirve teelt mahasõidu projekteerimine ja rajamine 
- ehituslubade taotlemine; 
- hoone ja tehnovõrkude ehitamine ja vastuvõtmine 

 
5.2. Detailplaneeringu realiseerimisega tekkivate võimalike kahjude  
hüvitamine 
 
Käesoleva detailplaneeringu lahenduse realiseerimisega ei tekitata naaberkinnistute omanikele 
eeldatavat kahju ega kahjustata ka avalikku huvi. Samuti  ei tekitata naaberkinnistu omanikele 
täiendavaid kitsendusi. 
Võimalike kahjude tekkimisel on hüvitajaks igakordne kinnistu omanik. 


